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Service & Kontakt

Mooser Schwingungstechnik GmbH

Lindberghstr. 3

D-82178 Puchheim

Tel. +49 89 804348		  Montag–Donnerstag: 8.00–17.00 Uhr

				    Freitag: 8.00–14.00 Uhr

Fax +49 89 804813

	

info@mooser.net

www.mooser.net

KONTAKTDATEN ÜBER UNS2
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“Small things make perfection, but perfection is no small thing”
Henry Royce (27. März 1863–22. April 1933), Konstrukteur und Gründer von Rolls-Royce

Die Geschichte von Mooser Schwingungstechnik beginnt 1973 als Hersteller und Lieferant von Innen- und Aussenrüttlern 

sowie Vibrationsmotoren für den Sondermaschinenbau und die Baubranche, gegründet von unserem Seniorchef Walter 

Mooser. Zu einer Zeit ohne den europäischen Wirtschaftsraum und modernen Kommunikationstechnologien war es Firmen 

schwer möglich, Geräte und Maschinen aus dem Ausland zu beziehen. Sie fanden in uns einen zuverlässigen Partner. 

Inzwischen können wir auf einen internationalen Kundenstamm in ganz Europa, Teilen Südamerikas und Asiens 

blicken. Damals wie heute haben wir den Anspruch – oft in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 

Lieferanten – effiziente und maßgeschneiderte Lösungen zu finden. 

Bei uns treffen Stabilität und Kontinuität auf Leidenschaft, Flexibilität und kurze Entscheidungswege. Sie bilden die 

Grundlagen für gelebte Partnerschaft durch umfassende Fach- und Beratungskompetenz sowie erstklassige Qualität 

und Langlebigkeit unserer Produkte.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie unser aktuelles Gesamtprogramm. Die in der vorliegenden Broschüre 

gezeigten Darstellungen sind Montagezustände und Baustellenbilder und daher in sicherheitstechnischer Hinsicht 

nicht immer vollständig. Für die Nutzung und den Einsatz unserer Produkte müssen die entsprechenden Sicherheits-

vorschriften der betreffenden Länder eingehalten werden.

ÜBER UNS 3
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small  components  high  impact
INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR DIE BAUBRANCHE

Es begann mit der Idee einen leistungsfähigen, leichten und robusten Außenrüttler für die Betonverdichtung zu entwickeln, 

der die Schalung nicht belastet. Die ersten Produktionen, Versuche und Messungen wurden in Zusammenarbeit mit der 

TU-München durchgeführt. An zahlreichen Münchner U-Bahnbaustellen wie z.B. Poccistraße, Implerstraße, Rotkreuzplatz 

oder Lehel waren die Rüttler bereits damals erfolgreich für die Betonverdichtung im Einsatz. 

 

Seitdem haben sich die Betonrezepturen stark verändert, hin zu fließfähigeren und verdichtungswilligeren Betonsorten. 

Sichtbeton ist für die Architekten der Neuzeit zum Trend geworden. Den neuen Herausforderungen an die Verdichtungs-

technik stellen wir uns mit Engagement: durch persönliche Betreuung und dem Einsatz vor Ort haben wir unsere Erfahrung 

und unser Know-How angepasst und ausgebaut.

INHALTSVERZEICHNIS



55

VIBRATIONSMOTOREN 	 30–53
Vibrationsmotoren für Wechselstrom	 32
Vibrationsmotoren für Gleichstrom	 41
Schwingrichter	 53

DRUCKLUFTRÜTTLER	 54–61
Druckluft-Anbauvibratoren	 56
Druckluft-Kugelvibratoren	 57
Druckluft-Rollenvibratoren	 58
Druckluft-Turbinenvibratoren	 59
Druckluft-Kolbenvibratoren	 60

RÜTTELTISCHE	 62–63

small  components  high  impact
UND FÜR DIE INDUSTRIE

Unsere Vibrationsmotoren und kundenspezifische Vibrationslösungen werden bei uns im Münchner Umland produziert. 

Wir sind davon überzeugt, dass kurze Wege und langjährige, vertrauensvolle Lieferantenbeziehungen die Fertigungskontrolle 

erleichtern und Neuentwicklungen fördern. Seit Jahrzehnten sorgen wir so für optimale Qualität und praxistaugliche, passge-

naue Ergebnisse.

INHALTSVERZEICHNIS
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Schalungsrüttler/Aussenrüttler
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Schalungsrüttler/Aussenrüttler
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Unsere Lösung 
für die Erstellung von 
hochwertigen Betonoberflächen 
bei:

· Sichtbetonanforderungen

· hohem Bewehrungsgrad

· Faser-/Brandschutzbeton

· anspruchsvollen Bauwerken wie 
  Tunnelbaustellen, Brückenbaustellen, 
  schlanken, hohen, geneigten Wänden 
  und Wandaussparungen

Die Montage erfolgt direkt an der Schalung 

und garantiert erstklassige Verdichtungs-

leistung von außen über die Schalhaut 

an den dahinter liegenden Beton.
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Druckluft-Schalungsrüttler

Unsere Druckluft-Schalungsrüttler sind gering im Eigengewicht, einfach 
in der Handhabung und können stufenlos über den Luftvolumenstrom 
geregelt werden.
Sie erreichen bei Einschalten der Luftzufuhr sofort ihre Nenndrehzahl. 
Dank ihrer kompakten Baugröße können sie sehr leicht an der Schalung 
montiert werden.

Minimaler Wartungsaufwand und Verschleiß, sowie der lagerlose Aufbau 
der Aussenrüttler gewähren besonders bei höchsten Beanspruchungen und 
Dauerbetrieb ein zuverlässiges Arbeiten und eine besonders lange Lebensdauer.

Hinweis: Als wirtschaftliche Alternative stehen diese Geräte auch über unseren Mietpark zur Verfügung.

	 Typ 	 Drehzahl 	 Fliehkraft	 Luftverbrauch	 Masse	 Befestigungsmaße	 Außenmaße

		  min –¹	 N	 m3/min.	 kg	 mm	 mm
	
						      a 	 b 	 Ø s 	 c	 e	 f	 g 
VR- 56K 	 17.500 	 25.000 	 1,05 	 3,5 	 124 	 55	  12,5 	 140	  80 	 70	  76 
VR- 57K 	 14.000 	 31.500 	 1,37 	 7,5 	 125 	 73	  14,5 	 150	  110 	 70 	 110 
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Für kleinere Hochbau-Baustellen mit geringen Betonstärken, auf denen 
kein Luft-Kompressor zur Verfügung steht, stellen die Elektro-Schalungsrüttler 
eine praktische Alternative dar.

Sie werden standardmäßig für 230 V mit Anlaufkondensator, 6 m Anschluss-
kabel und Stecker geliefert. Elektro-Schalungsrüttler werden entweder über 
einen Frequenzumrichter1 (Frequenz variabel zwischen 20 Hz–70 Hz) oder 
direkt am Wechselstrom bei 230 V / 50 Hz betrieben.

Hinweis: Als wirtschaftliche Alternative stehen diese Geräte auch über unseren Mietpark zur Verfügung.

	 Typ	 Befestigungsmaße (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)

		   a     b    Øs	 c     e     f	 h     g     p     k
VE 2/2-2 BS	 55   124  13	 26  100  145	 80   200  96  128  

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Norm-	 Nenn-	 Leistung	 Masse
		  Drehzahl		  moment	 einstellung	 spannung	 strom
	
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W	 kg
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 2/2-2 BS	 3.000	 1.100	 2,3		  5	 1~ 230	 1,2	 170	 6,0

	 Typ	 Leistung	 Eingangs-	 Ausgangs-	 Nennstrom	 Steckdosen	 Gewicht
			   spannung	 spannung	

		  kVA	 50 Hz / V	 20–70 Hz / V	 A	 Stck	 kg

FR 1,12	 1,1	 230	 230	 10	 4	 10

2 optional: mit Funkfernsteuerung

Frequenzumrichter für Elektro-Schalungsrüttler 230V1

Elektro-Schalungsrüttler
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Die Montage von Mooser Schalungsrüttlern an der Schalung ist dank unserer Vielzahl von Halterungen problemlos 
möglich. Für alle gängigen Schalungstypen, Rahmen-, Trägerschalungen und Stahlschalwägen haben wir die richtige 
Befestigungslösung. 

Hinweis: Als wirtschaftliche Alternative stehen diese Geräte auch über unseren Mietpark zur Verfügung.

Befestigungssysteme für Schalungsrüttler

Typ	 Einsatzbereich	 Schalungshersteller	 Abbildung

RP	 Säulenschalungen, Stahlprofile
		  Stege bis 23 mm Stärke		

BFD	 Rahmenschalung 	 Peri: Maximo, Trio
Schnellspannhalterung1 

Domino	 Rahmenschalung 	 Peri: Domino
Schnellspannhalterung

	

Aufnahmeplatte	 Stahlschalwägen
VR56K3, VR57K3

Kreuzhalterung3	 Holzträgerschalung
		  IPE-Träger		

	

STA H20	 Holzträgerschalung	 Peri: VT20 K
	 	 Querprofil	 Doka: H20, FF20, FF100tec
			   Hünnbeck: H20
			   Meva: H20
			   Noe: H20
			   Paschal: H20	

STA GT24	 Holzträgerschalung	 Peri: GT 24
	 	 Querprofil	 Hünnbeck: GF 24, ES24	

STA Mammut, Startec	 Rahmenstoß	 Meva: Mammut, Startec, Alu Star

	 	

1 nicht für Elektro-Schalungsrüttler geeignet   I   2 nur für Elektro-Schalungsrüttler geeignet   I   3 Halterung fest mit dem Rahmenprofil oder Träger verbunden
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	Besonders flexible Einsatzmöglichkeiten bietet unsere STA-Universalhalterung mit schalungsspezifischen Adaptern. 
Die Adapter können einfach und schnell je nach Schalungstyp und Einsatzbereich ausgetauscht werden. Die Halterung 
garantiert eine feste Montage der Rüttler und schont die Schalungsträger.

Typ	 Einsatzbereich	 Schalungshersteller	 Abbildung

STA Doka Framax	 Rahmenstoß 	 Doka: Framax XLife plus
STA Ulma		  Alu Framax XLife
			   Ulma Orma 	

	
STA Doka Framax	 Querprofil 	 Doka: Framax XLife plus

STA Doka Frami	 Rahmenstoß	 Doka: Frami XLife
	
	

STA Peri Trio		  Peri: Maximo, Trio
	
	

STA Mayer Primax 	 Querprofil	 Meyer: Primax (AT Querschnitt)	
STA Manto		  Hünnbeck: Manto 

	

STA Mayer Primax		  Meyer: Primax (TT Querschnitt) 

STA Noe Top	 Querprofil	 Noe: Top
	
	

AL2	 Holzträgerschalungen

1 nicht für Elektro-Schalungsrüttler geeignet   I   2 nur für Elektro-Schalungsrüttler geeignet   I   3 Halterung fest mit dem Rahmenprofil oder Träger verbunden
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Vibrationsmotor für Betonfertigteile

Das robuste Gehäuse ist aus Al-Kokillenguss gefertigt. Die reichlich dimensio-
nierten Lager sind auf deren Lebenszeit geschmiert. Die Fliehkraft ist mittels 
Steckunwuchten in Stufen verstellbar. Der Vibrator kann bei voller Unwucht-
einstellung unter Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme 
im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 42 V, 110 V, 250 V / 100 Hz, 200 Hz. Sonderspannungen sind lieferbar.
Schutzart IP66 · Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	

		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 k	 g	 p	
EHF 2/2	 65	 140	 13	 25	 135	 162	 80	 189	 96	 128
EHF 2/4	 90	 125	 13	
		  115	 135	 11 	

	 Typ	 Synchr.	 Zentrifugal-	 Fliehkraft-	 Frequenz	 Nenn-	 Leistung	 Masse		
		  Drehzahl	 kraft	 einstellung		  Strom
	
		  min –¹	 N	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 Hz	 A	 W	 kg
				    stufenlos   in Stufen
	
EHF 2/2	 6.000	 3.520	 4	 100	 4,98 / 0,84	 350	 5,2
EHF 2/4	 6.000	 3.520	 4	 200	 11,00 / 1,85	 550	 5,2

1 alle angeführten Befestigungsbohrungen sind im Gerät vorhanden.

Hochfrequenz-Vibrationsmotor EHF 2



13

Lindberghstraße 3		 Tel. +49 89 804348	 info@mooser.net
D-82178 Puchheim	 Fax +49 89 804813	 www.mooser.net

Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Hochfrequenz-Vibrationsmotor EHF 8/4

Vibrationsmotor für Betonfertigteile

Das robuste Gehäuse ist aus Al-Kokillenguss gefertigt. Die reichlich dimensio-
nierten Lager sind auf deren Lebenszeit geschmiert. Die Fliehkraft ist mittels 
Steckunwuchten in Stufen verstellbar. Der Vibrator kann bei voller Unwucht-
einstellung unter Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme 
im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 42 V, 115 V, 250 V / 200 Hz. Sonderspannungen sind lieferbar.
Schutzklasse IP66 · Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	

		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 k	 g	 p	
EHF 8/4	 90	 154	 13	 90	 150	 180	 61	 256	 118	 162
		  120	 120	 16,5

	 Typ	 Synchr.	 Zentrifugal-	 Fliehkraft-	 Spannung	 Nenn-	 Leistung	 Masse		
		  Drehzahl	 kraft	 einstellung		  strom	
	
		  min –¹	 N	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 200 Hz /V	 A	 W	 kg
				    stufenlos   in Stufen
	
EHF 	8/4	 6.000	 12.000	 7	 3~ 42 / 250	 12,0 / 2,0	 650	 12,5

1 alle angeführten Befestigungsbohrungen sind im Gerät vorhanden.
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Vibrationsmotor für Betonfertigteile

Die erhöhte Drehfrequenz führt zu einer schnelleren und feineren Abfolge 
der Vibrationen, welche beispielsweise bei Verdichtungsarbeiten von Vorteil sind.

Das robuste Gehäuse ist aus Al-Kokillenguss gefertigt. Die reichlich 
dimensionierten Lager sind auf deren Lebenszeit geschmiert. Die Fliehkraft 
ist mittels Steckunwuchten in Stufen verstellbar. Der Vibrator kann bei voller 
Unwuchteinstellung unter Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme 
im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 42 V, 115 V, 250 V / 200 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar.
Schutzart IP65 · Wärmeklasse F

Hochfrequenz-Vibrationsmotor EHF 6/4

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)

		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 k		  g	 p
EHF 6/4	 65	 140	 13	 25	 157	 162	 86	 235		  114	 144
		  90	 125	 13
		  124	 110	 11
		  135	 115	 11

	 Typ	 Synchr.	 Zentrifugal-	 Fliehkraft-	 Spannung	 Nenn-	 Leistung	 Masse		
		  Drehzahl	 kraft	 einstellung		  strom	
	
		  min –¹	 N	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 200 Hz / V	 A	 W	 kg
				    stufenlos   in Stufen
	
EHF 6/4	 6.000	 3.050	 2	 3~ 42 / 250	 6,5 / 1,1	 475	 7,4
EHF 6/4-6100	 6.000	 6.100	 4	 3~ 42 / 250	 6,5 / 1,1	 475	 7,4

1 alle angeführten Befestigungsbohrungen sind im Gerät vorhanden.
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Hochfrequenz-Vibrationsmotor EHF 15/4

Vibrationsmotor für Betonfertigteile 

Die erhöhte Drehfrequenz führt zu einer schnelleren und feineren Abfolge 
der Vibrationen, welche beispielsweise bei Verdichtungarbeiten von Vorteil sind.

Das robuste Gehäuse ist aus Al-Kokillenguss gefertigt. Die reichlich 
dimensionierten Lager sind auf deren Lebenszeit geschmiert. 
Die Fliehkraft ist mittels Steckunwuchten in Stufen verstellbar. 
Der Vibrator kann bei voller Unwuchteinstellung unter Berücksichtigung 
der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 42 V, 115 V, 250 V / 200 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar.
Schutzart IP65 · Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)

		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 k		  g	 p
EHF 15/4	 100	 180	 18	 40	 140	 215	 70	 302		  135	 180

	 Typ	 Synchr.	 Zentrifugal-	 Fliehkraft-	 Norm-	 Nenn-	 Leistung	 Masse		
		  Drehzahl	 kraft	 einstellung	 spannung	 strom	
	
		  min –¹	 N	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 200 Hz / V	 A	 W	 kg
				    stufenlos   in Stufen
	
EHF 15/4	 6.000	 20.000	 8	 3~ 42 / 250	 18,25 / 3,2	 1.200	 17

1 alle angeführten Befestigungsbohrungen sind im Gerät vorhanden.
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Innenrüttler
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Der Klassiker 
in der Betonverdichtung:

· für  alle Standard-Anwendungen

· variable Einsatzmöglichkeiten – 
  für die Verdichtung zahlreicher 
  viskoser Medien geeignet

· einfache Handhabung

Der Einsatz der Geräte erfolgt durch direktes 

Eintauchen in den Beton. Die hochfrequen-

ten Schwingungen werden an den Beton 

übertragen und sorgen für optimale Entlüf-

tung sowie Reduktion der Lunker.
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Innenrüttler

17
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Hochfrequenz-Innenrüttler

Typ		  HJ 38	 HJ 50	 HJ 59	 HJ 65

Flaschendurchmesser Ø 	 mm	 38	 50	 60	 65

Flaschenlänge	 mm	 404	 468	 498	 484

Zentrifugalkraft 	 N	 1.700	 3.760	 5.640	 7.330

Nennstrom 	 A	 8	 15	 17	 23

Schwingung	 1/min	 12.000	 12.000	 12.000	 12.000

Spannung 	 V	 42	 42	 42	 42

Schlauchlänge 	 m	 5	 5	 5	 5

Anschlußkabel	 m	 10	 10	 10	 10

Gewicht	 kg	 9	 16	 18	 20

Die HJ-Hochfrequenz-Innenrüttler sind gekennzeichnet durch eine robuste 
auf Lebensdauer geschmierte Lagerung, hohe Zentrifugalkräfte, konstante 
Drehzahl und hohe Verschleißbeständigkeit. Integrierter Thermoschutz 
verhindert ein Überhitzen des Innenrüttlers. 

Alle HJ-Innenrüttler haben ein 10 m Anschlusskabel (HO7RN-F), einen 
5 m langen, innenverstärkten Schutzschlauch und einen CEE Stecker 
(42 V / 3-Phasen). Der Schalter ist in einem Polyamid-Schaltergehäuse 
eingebettet und durch eine verstärkte Dichtung vor eindringender 
Feuchtigkeit und vor Verschleiß geschützt. 

	Isolationsklasse: F
Arbeitstemperatur: -20°C bis +40°C
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Hochfrequenz-Innenrüttler 
mit integriertem Umformer

Die Hochfrequenz-Innenrüttler mit integriertem Umformer können direkt 
am Einphasen-Stromnetz 230 V / 50 Hz angeschlossen werden und sind 
sofort betriebsbereit. Dadurch sind diese Innenrüttler einfach, flexibel 
und unabhängig einsetzbar. 
Die vergossene Elektronik und ein integriertes Schutz-System sorgen dafür, 
dass die HJU-Innenrüttler gegen Überlastung, Überspannung und Überhit-
zung geschützt sind. Sie arbeiten mit konstanter Leistung und garantieren 
zuverlässigen Betrieb. 

Sonderspannung: auch verfügbar für 115 V / 50 Hz

Typ		  HJU 38	 HJU 50	 HJU 60	 HJU 70

Flaschendurchmesser Ø	 mm	 38	 50	 60	 70

Flaschenlänge	 mm	 360	 398	 405	 398

Schwingung	 1/min	 13.500	 12.000	 12.000	 12.000

Zentrifugalkraft	 N	 1.500	 3.000	 4.800	 7.000

Spannung 	 V	 230	 230	 230	 230

Nennstrom	 A	 2,5	 4	 6	 8

Schlauchlänge	 m	 7	 7	 7	 7

Anschlusskabel	 m	 15	 15	 15	 15

Gewicht	 kg	 20	 21,5	 23	 24
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Druckluft-Innenrüttler

Typ		  VF 25	 VF 40	 VF 50	 VF 58	 VF 80

Flaschendurchmesser Ø	 mm	 25	 40	 50	 58	 80

Flaschenlänge  	 mm	 220	 310	 300	 300	 350

Zentrifugalkraft	 N	 750	 2.250	 4.000	 7.000	 10.000

Schwingung 	 1/min	 14.000	 13.000	 12.500	 12.000	 9.500

Luftverbrauch	 m³/min	 0,06	 0,13	 0,18	 0,38	 0,63

Leistung	 m³/h	 3,8	 8	 11	 23	 38

Gewicht	 kg	 2,7	 5,8	 7,5	 10	 14

Empfohlener Betriebsdruck	 bar	 6	 6	 6	 6	 6

Druckluft-Innenrüttler der VF Baureihe sind durch ihren Aufbau nahezu 
wartungs- und verschleißfrei. 
Sie sind gekennzeichnet durch eine große Amplitude und hohe Zentrifugalkräfte.

Die Druckluft-Innenrüttler können auch außerhalb von einem 
kühlenden Umgebungsmedium in Betrieb genommen werden. 

Sie werden standardmäßig mit 2 m Schlauchanschluss und 
Absperr-Drehventil ausgeliefert. 
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Vorverdichter

Der patentierte Vorverdichter besteht aus einem im Betonschlauch 
integriertem Innenrüttler. 

Das System bewirkt, dass der Beton schon am Schlauchende leicht 
verflüssigt wird und somit leichter verarbeitet werden kann. 
Die überschüssige Luft im Beton entweicht unmittelbar nach dem 
Austritt aus dem Pumpenschlauch. 

Der Betonvorverdichter sorgt für einen kontinuierlichen Betonfluss 
bei geringer mechanischer Belastung des Pumpenarms.

Der Vorverdichter wird über einen Frequenzumrichter1 in Betrieb genommen.

	 Frequenz	 Eingangsspannung	 Fliehkraft	 Standard-Schlauchlängen
	 1/min	 V / Hz	 N	 m

	 12.000	 42 / 200	 1.350	 3           4

1 Frequenzumrichter optional mit Funkfernsteuerung

VORTEILE:
· Vorab-Entlüftung des Betons bereits nach Austritt aus dem Beton-Pumpenschlauch
· Leichte Betonverarbeitung durch kurzzeitige Änderung der Betonviskosität
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Die elektromechanischen, rotierenden Frequenzumrichter MR bestehen 
aus einem elektrischen Motor, der mit einem Permanentmagnetgenerator 
verbunden ist. Dieser reduziert die 1-phasige (230 V, 1 ph) oder 
3-phasige (400 V, 3 ph) Eingangsspannung auf 42 V und hebt die Frequenz
auf 200 Hz an. 

Sie sind ausgestattet mit einem glatten Aluminiumgehäuse und je nach Modell 
mit Tragegriff, Rahmen oder Gestell mit Rädern. 

Die MR-Frequenzumrichter sind für Dauerbetrieb geeignet.

Schutzart: IP44
Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Isolationsklasse F

Mechanische Frequenzumformer für Innenrüttler

	 Typ	 Eingangs-	 Ausgangs-	 Ausgangs-	 Ausgangs-	 Steckdosen	 Anschluss-	 Gewicht
		  spannung	 spannung	 leistung	 strom		  kabel
		  V	 V	 kVA	 A		  m	 kg

MR 1T1	 230 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 1,0	 14	 2	 3,5	 25

MR 2T2	 230 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 1,8	 25	 2	 3,5	 34

MRS 2T2	 400 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 1,8	 25 	 2	 3,5	 33

MRS 3T3	 400 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 2,6	 36	 3	 5,0	 41

MRS 5T3	 400 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 4,0	 55	 3	 5	 50

MRS 8T3	 400 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 6,2	 85	 4	 5	 56

1 mit Tragegriff   I   2 mit Rahmen   I   3 auf Rädern

VORTEILE:
· 	Wartungsfrei
· 	Optimale Kühlung
· 	Kein Überhitzen
· 	Einfache Reinigung
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Die elektronischen Frequenzumrichter FR sind äußerst leichte Frequenzumrichter, 
die für maximale Betriebssicherheit und Benutzerkomfort sorgen. Sie sind für 
Dauerbetrieb ausgelegt und mit einem Überlastschutz und einer Phasenüberwachung 
ausgestattet. Die angeschlossenen Innenvibratoren werden so bestmöglich geschützt.

Sie sind ausgestattet mit einem pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse 
mit tragbarem Schutzrahmen und Schwingungsdämpfern. 
Das Anschlußkabel (HO7RN-F) ist 250 cm lang.

Schutzart: IP44
Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C

	 Typ	 Eingangs-	 Ausgangs-	 Ausgangs-	 Ausgangs-	 Steckdosen	 Gewicht
		  spannung	 spannung	 leistung	 strom		
		  V	 V	 kVA	 A		  kg

FR 1,8	 230 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 1,8	 25	 2	 16

FR 2,5	 230 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 2,5	 35	 2	 18

FRS 2,5	 400 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 2,5	 35	 2	 18

FRS 3,6	 400 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 3,6	 50	 3	 26

FRS 5,3	 400 V / 50 Hz	 42 V / 200 Hz	 5,3	 75	 4	 31

VORTEILE:
· Geringes Gewicht 
· 	Niedriger Geräuschpegel
· 	Hohe Sicherheit durch galvanisch getrennten Ausgang
· Abschaltmechanismus bei Überlast und sofortiger Neustart 
· 	Phasenüberwachungs-Schutz der HJ-Innenvibratoren 
· 	Automatische Leistungsregelung

Elektronische Frequenzumformer für Innenrüttler
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Porenbeton Verdichtungseinheit

Unser patentiertes System für die Erstellung 
von hochwertigen Fertigteilen aus Porenbeton:

· sorgt für homogene Porenverteilung

· verhindert größere Lunker im Porenbeton

· individuell angepasst auf die Abmessungen der Betonformen

Die Abstimmung der Innenrüttler-Frequenz auf die Eintauchtiefe oder den Füllstand 

der Betonformen stellt ein wichtiges Kriterium für eine optimale Porenbetonver-

dichtung dar. Unser System berücksichtigt den zeitlichen Ablauf der Fertigungs-

prozesse und regelt die Rüttlerfrequenzen entsprechend.

24
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Die Verdichtungseinheit besteht aus:

· Porenbeton Innenrüttlern HJ50-P 
· 	Montageplatte mit Frequenzumrichter 
  (Ausgangsspannung 42 V, 200 Hz)1

  1optional kann die Porenbetoneinheit in einem Schaltschrank geliefert werden.

Zulässige Umgebungstemperatur: -10°C / +40°C

Eingangsspannung V	 3~ 380/400 V; 50 Hz

Ausgangsspannung V	 3~ 42 V; 200 Hz

Frequenzbereich Hz	 0–200 Hz

Wirkungsdurchmesser der Innenrüttler Ø  	 ~55 mm

Flaschenlänge 	 380 mm

Innenrüttler Gewicht 	 8 kg

Innenrüttleranzahl	 Abmessungen Montageplatte	 Gewicht	 Ausgangsstrom Transformator

	 Stück	 mm	 kg	 A

	 4	 550 x 550 x 320 mm	 85	 60 A

	 8	 950 x 550 x 320 mm	 140 	 140 A

	 12	 950 x 550 x 320 mm	 185	 180 A

*weitere Größen und Auslegungen können auf Anfrage hergestellt werden.

Der Umfang der Einheiten ist abhängig von den Abmessungen der Porenbetonformen.
Für die Standardgrößen* gelten folgende Daten:

Die Porenbetonverdichtungseinheit unterstützt die Herstellung von qualitativ hochwertigen Fertigteilen aus Porenbeton. 
Die Frequenz der Porenbeton-Innenrüttler wird während des Verdichtungsvorganges nach einem speziellen Konzept 
stufenlos zwischen 20–200 Hz geregelt. Damit werden größere Lunker im Porenbeton vermieden. Porenbeton Verdichtungseinheit

Porenbeton Verdichtungseinheit
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Betonstutzenreiniger

Intelligentes Zubehör für die Schalung vermeidet 
Betonkosmetik nach dem Ausschalen:

· garantiert einfache Handhabung

· optimiert den Ausschalvorgang

Länge und Durchmesser entsprechen den gängigen Beton-Stutzengrößen. 

Zeit und Kosten für langwierige Nacharbeiten entfallen.

26
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Zubehör für den Betoneinbau über Betonierstutzen und Schlagschieber

Durch den Einsatz von Betonstutzenreinigern SK entfällt die Nacharbeit 
an den Befüllstutzen nach dem Ausschalen. Nach dem Abnehmen des 
Förderschlauches sammelt sich Beton vor der Schalhaut, unmittelbar hinter 
dem Betonierstutzen und muss nach dem Aushärten entfernt werden.
 
Um das zu verhindern, wird nach dem Abnehmen des Förderschlauches 
der Betonstutzenreiniger mit einer Kupplung auf den Betonschieber 
aufgesetzt, der Schieber geöffnet und der Beton hinter die Schalhaut gepresst.

	 Typ	 Betonstutzen	 Länge	 Gewinde
		  Innendurchmesser	 	
		
		  mm	 mm	
	 SK 100	 100	 800	 Trapezgewinde1

	 SK 125	 125	 800	 Trapezgewinde1

1 alternativ mit metrischem Gewinde lieferbar.

VORTEILE:
· Einfache und schnelle Anwendung
· 	Kosteneinsparungen
· Zeiteinsparungen

Betonstutzenreiniger

Betonstutzenreiniger
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Rüttelbohlen

Geschützte schwingungsgedämpfte Konstruktion 
für optimale Oberflächenverdichtung:

· individuell geplant, konstruiert und gefertigt 
  nach Kunden-Geometrie 

· in Achse und Höhe verstellbar

· ausgestattet mit unseren robusten und langlebigen Vibrationsmotoren

Die integrierte Spezial-Dämpfung hält die hervorgerufenen Vibrationen von den 

angrenzenden Konstruktionen, z.B. Sohlschalwägen, ab und überträgt sie 

ausschließlich auf den Beton. Betonabrisse im Wand-Sohle Übergang werden 

damit vermieden.

28
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Rüttelbohlen

Profil-Rüttelbohlen – für den Tunnelbau und Spezialgeometrien

Unsere schwingungsgedämpften Profilrüttelbohlen sparen kosten- und zeitaufwendige Ausbesserungsarbeiten, 
z.B. für Betonabrisse im Sohle-Wand Übergang. Bei bisher bekannten Konstruktionen wurde die Energie 
der Rüttler auf die Laufräder bzw. die Laufschienen des Sohlschalwagens übertragen. 

Unsere Lösung besteht in einer Vibrationsbohle, deren Schwingungen an gewünschten Stellen gezielt gedämpft 
werden. Die Energie der Rüttler wird z.B. von den Laufrädern weitgehend abgehalten und die Schwingungen 
nur in äußerst geringem Maße an angrenzende Bauteile übertragen. 

Die Rüttelbohlen werden unter Berücksichtigung der vorgegebenen Geometrien speziell für den Kundenbedarf 
konstruiert und gefertigt. Sie sind in der Achse und Höhe verstellbar – verschiedenste Radien sind möglich.

Standardmäßig werden sie mit Handwinden bewegt – ein elektrischer Antrieb ist auf Anfrage lieferbar.

Rüttelbohlen
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Vibrationsmotoren

„Made in Germany“ für 
anspruchsvolle Vibrationsauf-
gaben unter extremen Arbeits-
bedingungen:

· als Austragshilfen an Silos

· an Förderrinnen

· unter Rütteltischen

· an Siebanlagen

· für die Verdichtung von Schüttgütern 
  oder Formsand

Unsere Produkte finden  
Anwendung in:

· der Fördertechnik

· der Verfahrenstechnik

· der Verpackungsindustrie

· der Gießerei-Industrie

Leistungsstarke und robuste Unwuchtmoto-

ren übertragen die sinusförmige Schwingung 

über eine feste Verbindung direkt an die 

gewünschten Bauteile. 
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Vibrationsmotoren
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Vibrationsmotoren: 3.000 upm

Gleichstrom Vibrationsmotoren: Synchrone Drehzahl: 3.000 min-1

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung	 Masse
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anz. d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W	 kg
				    stufenlos   in Stufen 

VE  2 GL-12	 3.000	 1.100	 2,33	 5	 12 DC	 5,5	 72	 4,8
VE  2 GL-24	 3.000	 1.100	 2,33	 5	 24 DC	 4	 96	 4,8
VE  2 GL-24	 3.000	 1.980	 4,16	 9	 24 DC	 4	 96	 5,4
verstärkt

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung	 Masse
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anz. d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W	 kg
					     stufenlos   in Stufen

	VE 0,1/2	 3.000	 40	 0,08		  3~ 230 / 400	 0,11	 25	 0,97
VE 0,4/2	 3.000	 200	 0,4	           4	 3~ 230 / 400	 0,17 / 0,1	 50	 1,9
VE 0,8/2	 3.000	 400	 0,8	           4	 3~ 230 / 400	 0,1	 50	 2,2
VE 0,4/2-1  	 3.000	 450	 0,9	           9	 3~ 230 / 400	 0,17 / 0,1	 50	 2,3
VE 1/2	 3.000	 500	 1	           5	 3~ 230 / 400	 0,30 / 0,17	 95	 3,6
VE 2/2	 3.000	 880	 1,85	           4	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160	 5,2
VE 2/2-2	 3.000	 1.320	 2,8	           6	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160	 5,5
VE 2/2-4	 3.000	 1.760	 3,7	           8	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160	 6,0
VE 2/2-6	 3.000	 2.860	 6	           13	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160	 6,7
VE 6/2       	 3.000	 3.050	 6,1	           8	 3~ 230 / 400	 0,99 / 0,57	 300	 7,5
VE 6/2-8	 3.000	 4.200	 8,4	           11	 3~ 230 / 400	 1,2 / 0,7	 350	 8,7
VE 8/2	 3.000	 4.200	 8,4	           11	 3~ 230 / 400	 1,65 / 0,95	 540	 12
VE 8/2-11	 3.000	 5.350	 10,7	           14	 3~ 230 / 400	 1,65 / 0,95	 540	 11,5
VE 12/2	 3.000	 6.000	 12	           8	 3~ 230 / 400	 2,16 / 1,25	 650	 15
VE 15/2	 3.000	 7.500	 15	           10	 3~ 230 / 400	 2,16 / 1,25	 650	 16,3
VE 15/2-20	 3.000	 10.500	 21	           14	 3~ 230 / 400	 2,7 / 1,55	 900	 18
VE 15/2-25	 3.000	 12.600	 25	           10	 3~ 230 / 400	 2,7 / 1,55	 900	 19
VE 30/2	 3.000	 16.500	 32	           14	 3~ 230 / 400	 2,9 / 1,7	 1.000	 22,5
VE 55/2	 3.000	 25.000	 50	           12	 3~ 230 / 400	 6,6 / 3,8	 2.100	 43
VE 65/2	 3.000	 32.000	 65	 2		  3~ 230 / 400	 6,6 / 3,8	 2.100	 58
VE 85/2	 3.000	 43.000	 86	 2		  3~ 230 / 400	 12,0 / 6,9	 4.200	 75
VE 85/2-120	 3.000	 61.000	 123	 2		  3~ 230 / 400	 12,0 / 6,9	 4.200	 80
VE 130/2	 3.000	 63.000	 130	 2		  3~ 230 / 400	 13,5 / 7,7	 4.900	 170

Wechselstrom Vibrationsmotoren: Synchrone Drehzahl: 3.000 min-1
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Wechselstrom Vibrationsmotoren: Synchrone Drehzahl: 1.500 min-1

Vibrationsmotoren: 1.500/1.000/750 upm

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung	 Masse
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anz. d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W	 kg
					     stufenlos   in Stufen
VE 1/4	 1.500	 125	 1			   5	 3~ 230 / 400	 0,26 / 0,15	 60	 3,6
VE 1/4-3	 1.500	 425	 3,4			   17	 3~ 230 / 400	 0,26 / 0,15	 60	 4,0
VE 2/4	 1.500	 220	 1,85			   4	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140	 5,2
VE 2/4-2	 1.500	 330	 2,8			   6	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140	 5,5
VE 2/4-4	 1.500	 440	 3,7			   8	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140	 6,0
VE 2/4-6	 1.500	 715	 6			   13	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140	 6,7
VE 2/4-9	 1.500	 1.100	 9			   20	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140	 7,7
VE 6/4-11	 1.500	 1.430	 11,5			   15	 3~ 230 / 400	  0,75 / 0,43	 190	 9,0
VE 6/4-18	 1.500	 2.200	 17,8			   23	 3~ 230 / 400	 0,75 / 0,43	 190	 11,0
VE 12/4-18	 1.500	 2.200	 18			   12	 3~ 230 / 400	 1,43 / 0,83	 450	 15,5
VE 12/4-30	 1.500	 3.750	 30			   20	 3~ 230 / 400	 1,43 / 0,83	 450	 18,8
VE 12/4-42	 1.500	 5.250	 42			   15	 3~ 230 / 400	 1,43 / 0,83	 450	 21
VE 12/4-60	 1.500	 7.750	 60	 2			   3~ 230 / 400	  1,43 / 0,83	 450	 29
VE 30/4-75	 1.500	 9.800	 78	 2			   3~ 230 / 400	   2,5  / 1,43	 800	 31
VE 55/4-120	 1.500	 14.500	 115	 2			   3~ 230 / 400	 4,7 / 2,7	 1.400	 54
VE 55/4-150	 1.500	 17.800	 144	 2			   3~ 230 / 400	 4,7 / 2,7	 1.400	 69
VE 65/4-200	 1.500	 25.000	 200	 2			   3~ 230 / 400	 4,7 / 2,7	 1.400	 67,5
VE 85/4-400	 1.500	 50.000	 397	 2			   3~ 230 / 400	 6,4 / 3,7	 2.000	 100
VE 130/4-500	 1.500	 65.000	 525	 2			   3~ 230 / 400	 12,35 / 7,0	 4.000	 207
VE 180/4-700	 1.500	 86.500	 700	 2			   3~ 230 / 400	 12,30 / 7,1	 4.200	 255

Wechselstrom Vibrationsmotoren: Synchrone Drehzahl: 1.000 min-1

VE 6/6	 1.000	 340	 6,1			   8	 3~ 230 / 400	 0,78 / 0,45	 150	 8
VE 6/6-18	 1.000	 980	 17,8			   23	 3~ 230 / 400	 0,78 / 0,45	 150	 11,5
VE 12/6-42	 1.000	 2.230	 42			   15	 3~ 230 / 400	 1,12 / 0,65	 300	 21
VE 12/6-60	 1.000	 3.440	 60	 2			   3~ 230 / 400	 1,12 / 0,65	 300	 29
VE 30/6-75	 1.000	 4.300	 78	 2			   3~ 230 / 400	 2,1 / 1,2	 550	 31
VE 55/6-120	 1.000	 6.400	 115	 2			   3~ 230 / 400	 3,4 / 2,0	 850	 54
VE 55/6-150	 1.000	 7.920	 144	 2			   3~ 230 / 400	 3,4 / 2,0	 850	 69
VE 65/6-200	 1.000	 11.000	 200	 2			   3~ 230 / 400	 3,4 / 2,0	 850	 67,5
VE 65/6-300	 1.000	 16.500	 300	 2			   3~ 230 / 400	 3,4 / 2,0	 850	 80
VE 85/6-400	 1.000	 22.000	 397	 2			   3~ 230 / 400	 5,5 / 3,2	 1.500	 100
VE 85/6-600	 1.000	 32.280	 587	 2			   3~ 230 / 400	 5,5 / 3,2	 1.500	 130
VE 130/6-800	 1.000	 42.760	 800	 2			   3~ 230 / 400	 10,0 / 5,77	 3.000	 221
VE 130/6-1000	 1.000	 56.650	 1030	 2			   3~ 230 / 400	 10,0 / 5,77	 3.000	 247
VE 130/6-1250	 1.000	 69.000	 1250	 2			   3~ 230 / 400	 10,0 / 5,77	 3.000	 260
VE 180/6-1400	 1.000	 79.000	 1400	 2			   3~ 230 / 400	 12.35 / 7,13	 4.000	 308
VE 180/6-1600	 1.000	 88.000	 1600	 2			   3~ 230 / 400	 12.35 / 7,13	 4.000	 325

Wechselstrom Vibrationsmotoren: Synchrone Drehzahl: 750 min-1                                                                                                      

VE 6/8	 750	 190	 6,1			   8	 3~ 230 / 400	 0,54 / 0,31	 120	 8,0
VE 6/8-18	 750	 550	 17,8			   23	 3~ 230 / 400	 0,54 / 0,31	 120	 11,5
VE 12/8-42	 750	 1.310	 42			   15	 3~ 230 / 400	 1,0 / 0,6	 250	 21
VE 12/8-60	 750	 1.940	 60	 2			   3~ 230 / 400	 1,0 / 0,6	 250	 29
VE 30/8-75	 750	 2.450	 78	 2			   3~ 230 / 400	 1,65 / 0,95	 370	 31
VE 55/8-120	 750	 3.620	 115	 2			   3~ 230 / 400	 2,1 / 1,2	 500	 54
VE 55/8-150	 750	 4.400	 144	 2			   3~ 230 / 400	 2,1 / 1,2	 500	 69
VE 65/8-200	 750	 6.250	 200	 2			   3~ 230 / 400	 2,1 / 1,2	 500	 67,5
VE 65/8-300	 750	 9.300	 300	 2			   3~ 230 / 400	 2,1 / 1,2	 500	 80
VE 85/8-400	 750	 12.500	 397	 2			   3~ 230 / 400	 3,8 / 2,2	 950	 100
VE 130/8-800	 750	 24.060	 800	 2			   3~ 230 / 400	 9,86 / 5,67	 2.000	 221
VE 130/8-1000	 750	 31.870	 1.030	 2			   3~ 230 / 400	 9,86 / 5,67	 2.000	 247
VE 180/8-1400	 750	 44.000	 1.400	 2			   3~ 230 / 400	 14,60 / 8,43	 4.000	 308
VE 180/8-1600	 750	 49.000	 1.600	 2			   3~ 230 / 400	 14,60 / 8,43	 4.000	 325
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	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung	
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom	
						    
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50–60 Hz / V	 A	 W

	VE 0,1/2	 3000	 40	 0,08	 nicht verstellbar	 1~ 230	 0,11	 25

	 Typ	 Befestigungsmaße (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)

		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
	VE 0,1/2	 30	 70	 6	 8	 42	 82	 32,5	 63	 64	 83	 0,97

Wechselstrom-Vibrator VE 0,1/2

Vibrationsmotoren in Standardbauweise 

Ein kompakter Winzling mit minimalstem Raumbedarf. Die Fliehkraft ist nicht verstellbar. 
Der Vibrator kann unter Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme 
im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Das robuste Gehäuse ist aus Al-Kokillenguß 
gefertigt und unlackiert. 

Einschließlich 1 m Anschlußleitung 3 x 0,75 mm², Ø 7 mm, Ölflex® – 540P

Zulässige Spannungen: 200/240 V / 50 Hz oder 200/254 V / 60 Hz
Schutzart IP65 – Wärmeklasse E
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	VE 0,4/2	 3.000	 200	 0,4	           4 	 3~ 400	 0,10	 50
	VE 0,4/2	 3.000	 200	 0,4	           4 	 3~ 230	 0,17	 50
	VE 0,4/2-1	 3.000	 450	 0,9	           9 	 3~ 400	 0,10	 50
	VE 0,4/2-1	 3.000	 450	 0,9	           9	 3~ 230	 0,17	 50

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 0,4/2

Vibrationsmotoren in Standardbauweise 

Das robuste Lager ist aus Al-Kokillenguß gefertigt. Die reichlich dimensionierten 
Lager sind auf deren Lebenszeit geschmiert. Die Fliehkraft ist in Stufen verstellbar. 
Der Vibrationsmotor kann bei voller Unwuchteinstellung unter Berücksichtigung 
der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 400 V / 50 Hz oder 230 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

Der Motor ist nicht spannungsumschaltbar. Zum Betrieb am 230 V-Wechselstrom-Netz 
ist ein Betriebskondensator mit 2µF lieferbar.

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f		  h	 g	 p	 k
	VE 0,4/2	 60	 85	 6	 12	 90	 100		  54,5	 67	 88	 132	 1,9
		  78	 83	 6
	VE 0,4/2-1	 60	 85	 6	 12	 90	 100		  54,5	 67	 88	 156	 2,3
		  78	 83	 6

1Alle angeführten Befestigungsmaße sind im Gerät enthalten.
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung	
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom	

					   
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen

	VE 0,8/2 o.F.2	 3.000	 400	 0,8	           4	 3~ 400	 0,1	 50

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a     b     Øs	 c     e     f	 h     g     p     k
	VE 0,8 / 2 o.F.2	 45   45   M6	 10   70   72	 42   80   97   138	 2,2

1Alle angeführten Befestigungsmaße sind im Gerät enthalten.
2o.F.: ohne Fuß

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 0,8/2

Drehstrom Vibrationsmotoren für besonders beengte Einbauverhältnisse

Das Gerät wurde für schmale Einbauverhältnisse z.B. für den paarweisen Einbau an 
Förderrinnen konzipiert. Die Befestigung erfolgt von unten über Gewindebohrungen im Fuß.

Das robuste Gehäuse ist aus Al-Kokillenguß gefertigt. Die reichlich dimensionierten Lager 
sind auf Lebenszeit geschmiert. Die Fliehkraft ist in Stufen verstellbar. Der Rüttler kann 
bei voller Unwuchteinstellung unter Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme 
im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

Der Motor ist nicht spannungsumschaltbar. Zum Betrieb am 230 V – Wechselstrom-Netz ist ein Betriebskondensator 
mit 2µF lieferbar.
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
					   
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
VE 1/2	 3.000	 500	 1	           5 	 3~ 230 / 400	 0,30 / 0,17	 95
VE 1/4	 1.500	 125	 1	           5 	 3~ 230 / 400	 0,26 / 0,15	 60
	VE 1/4-3	 1.500	 425	 3,4	           17 	 3~ 230 / 400	 0,26 / 0,15	 60

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 1

Vibrationsmotoren in Standardbauweise 

Die Gehäuse sind aus Alu-Kokillenguß gefertigt. Die reichlich dimensionierten 
Lager sind auf deren Lebenszeit geschmiert. 
Die Fliehkraft ist in Stufen verstellbar. Der Vibrationsmotor kann bei voller 
Unwuchteinstellung unter Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme 
im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

Zum Betrieb am 230 V – Wechselstrom-Netz ist ein Betriebskondensator mit 
4µF lieferbar.

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a     b     Øs	 c     e     f	 h     g     p     k
VE 1/2	 60   100   9,5	 25   85   120	 70   80   110   170	 3,6
VE 1/4	 65    85   9,5	 25   85   125	 70   80   110   170	 3,6
	VE 1/4-3	 65    85   9,5	 25   85   125	 70   80   110   237	 4,0

1Alle angeführten Befestigungsmaße sind im Gerät enthalten.
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 2

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
					   
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
VE 2/2*	 3.000	 880	 1,85	           4 	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160
	VE 2/2-2*	 3.000	 1.320	 2,8	           6 	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160
	VE 2/2-4*	 3.000	 1.760	 3,7	           8 	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160
	VE 2/2-6*	 3.000	 2.860	 6	           13 	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160
VE 2/4	 1.500	 220	 1,85	           4 	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140
	VE 2/4-2	 1.500	 330	 2,8	           6 	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140
	VE 2/4-4	 1.500	 440	 3,7	           8 	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140
	VE 2/4-6	 1.500	 715	 6	           13 	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140
	VE 2/4-9	 1.500	 1.100	 9	           20 	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140
* Diese 2-poligen Geräte können auch in Sonderausführung 230 V / 50 Hz Wechselstrom geliefert werden. 
Hierzu ist ein Betriebskondensator mit 7µF lieferbar.

Vibrationsmotoren in Standardbauweise 

Lochbild: 65x140

Die Gehäuse sind aus Alu-Kokillenguß gefertigt. Die reichlich dimensionierten Lager 
sind auf deren Lebenszeit geschmiert. 
Die Fliehkraft ist in Stufen verstellbar. Der Vibrationsmotor kann bei voller 
Unwuchteinstellung unter Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme im 
Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 2/2	 65	 140	 13	 25	 157	 162	 80	 96	 128	 189	 5,2
VE 2/-4	 115	 135	 11	 25	 157	 162	 80	 96	 128	 215	 6,0
VE 2/-6	 135	 115	 11	 25	 157	 162	 80	 96	 128	 250	 6,7
	VE 2/4-9	 124	 110	 11	 25	 157	 162	 80	 96	 128	 283	 7,7

1Alle angeführten Befestigungsmaße sind im Gerät enthalten.
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	

		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
VE 2/2-4 B2*	 3.000	 1.760	 3,7	           8 	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160
VE 2/2-6 B2*	 3.000	 2.860	 6	           13 	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160
VE 2/4-9 B2*	 1.500	 1.100	 9	           20 	 3~ 230 / 400	 0,57 / 0,33	 140

* Diese 2-poligen Geräte können auch in Sonderausführung 230 V / 50Hz Wechselstrom geliefert werden. 
Hierzu ist ein Betriebskondensator mit 7µF lieferbar.

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 2B2

Vibrationsmotoren in Standardbauweise 

Vario-Lochbild B2: 78x140

Das robuste Gehäuse ist aus Al-Kokillenguss gefertigt. Die reichlich dimensionierten 
Lager 6302 2Z C4 sind auf deren Lebenszeit geschmiert. Die Fliehkraft ist in Stufen 
verstellbar. Der Vibrator kann bei voller Unwuchteinstellung unter Berücksichtigung 
der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a     b     Øs	 c     e     f	 h     g     p     k
VE 2/2-4 B2	 78   140   11	 25   100   162	 80   96   128   215	 5,9
VE 2/2-6 B2	 78   140   11	 25   100   162	 80   96   128   250	 6,6
VE 2/4-9 B2	 78   140   11	 25   100   162	 80   96   128   283	 7,6
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom

		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 2/2-2 BC*	 3.000	 1.320	 2,8	           6 	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160
VE 2/2-4 BC*	 3.000	 1.760	 3,7	           8 	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160
VE 2/2-6 BC*	 3.000	 2.860	 6	           13 	 3~ 230 / 400	 0,49 / 0,29	 160

* Diese 2-poligen Geräte können auch in Sonderausführung 230 V / 50 Hz Wechselstrom geliefert werden. 
Hierzu ist ein Betriebskondensator mit 7µF lieferbar.

Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Vario-Lochbild BC: 90x125

Die Gehäuse sind aus Alu-Kokillenguß gefertigt. Die reichlich dimensionierten 
Lager sind auf deren Lebenszeit geschmiert. Die Fliehkraft ist in Stufen verstellbar. 
Der Vibrationsmotor kann bei voller Unwuchteinstellung unter Berücksichtigung 
der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 2/2-2 BC	 65	 140	 13	 25	 135	 162	 80	 96	 128	 215	 6,0
VE 2/2-4 BC	 90	 125	 13	 25	 135	 162	 80	 96	 128	 215	 6,0
VE 2/2-6 BC	 115	 135	 11	 25	 135	 162	 80	 96	 128	 250	 6,7

1Alle angeführten Befestigungsmaße sind im Gerät enthalten.

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 2BC
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom

		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 2 GL-12	 3.000	 1.100	 2,33	           5 	 12 DC	 5,5	 72
VE 2 GL-24	 3.000	 1.100	 2,33	           5	 24 DC	 4	 96
VE 2 GL-24 verstärkt	 3.000	 1.980	 4,16	           9 	 24 DC	 4	 96

Gleichstrom-Vibrationsmotor VE 2GL

Gleichstrom-Vibrationsmotoren

Das robuste Gehäuse ist aus Al-Kokillenguss gefertigt. Die Fliehkraft ist mittels 
Steckunwuchten in Stufen verstellbar. Der Vibrator kann bei voller Unwucht-
einstellung unter Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb 
eingesetzt werden. 

Normalspannung: 12/24 V DC
Schutzart IP66 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
	  	 65	 140	 13	
VE 2 GL	 80	 110	 11							       225	 4,8
		  115	 135	 11	 25	 157	 162	 80	 96	 128
VE 2 GL	 135	 115	 11		                       				    251	 5,4
verstärkt	 124	 110	 11

1Alle angeführten Befestigungsmaße sind im Gerät enthalten.
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom

		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 6/2	 	 3.000	 3.050	 6,1	 8 	 3~ 230 / 400	 0,99 / 0,6	 300
VE 6/2-81	 3.000	 4.200	 8,4	 11 	 3~ 230 / 400	 1,2 / 0,7	 350
VE 6/4-11	 1.500	 1.430	 11,5	 15 	 3~ 230 / 400	 0,75 / 0,43	 190
VE 6/4-18	 1.500	 2.200	 17,8	 23 	 3~ 230 / 400	 0,75 / 0,43	 190
VE 6/6	 	 1.000	 340	 6,1	 8 	 3~ 230 / 400	 0,78 / 0,45	 150
VE 6/6-18	 1.000	 980	 17,8	 23 	 3~ 230 / 400	 0,78 / 0,45	 150
VE 6/8	 	 750	 190	 6,1	 8 	 3~ 230 / 400	 0,54 / 0,31	 120
VE 6/8-18	 750	 550	 17,8	 23 	 3~ 230 / 400	 0,54/  0,31	 120

Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Lochbild D: 65x140

Das robuste Gehäuse ist aus Al-Kokillenguss gefertigt. Die reichlich dimensionierten 
Lager sind auf deren Lebenszeit geschmiert. Die Fliehkraft ist mittels Steckunwuchten 
in Stufen verstellbar. Der Vibrator kann bei voller Unwuchteinstellung unter 
Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

1Ausnahme Type VE 6/2–8 mit 40% ED

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	                  Befestigungsmaße2 (mm)		 Fußmaße (mm)		 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 6/2	 65	 140	 13	 25	 157	 162	 86	 114	 144	 230	 7,5
VE 6/2-8	 80	 110	 11	 25	 157	 162	 86	 114	 144	 270	 8,7
VE 6/4-11	 115	 135	 11	 25	 157	 162	 86	 114	 144	 270	 9,0
VE 6/4-18	 135	 115	 11	 25	 157	 162	 86	 114	 144	 320	 11,0
VE 6/	 124	 110	 11	 25	 157	 162	 86	 114	 144	 230	 8,0
VE 6/-18	 124	 110	 11	 25	 157	 162	 86	 114	 144	 320	 11,5

2Alle angeführten Befestigungsmaße sind im Gerät enthalten.

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 6 D
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom

		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 6/2 H	 3.000	 3.050	 6,1	           8 	 3~ 230 / 400	 0,99 / 0,57	 300
VE 6/4-18 H	 1.500	 2.200	 17,8	           23 	 3~ 230 / 400	 0,75 / 0,43	 190

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 6 H

Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Vario-Lochbild H: 80x175

Das robuste Gehäuse ist aus Al-Kokillenguss gefertigt. Die reichlich dimensionierten 
Lager 6303 2Z C4 sind auf deren Lebenszeit geschmiert. Die Fliehkraft ist mittels 
Steckunwuchten in Stufen verstellbar. Der Vibrator kann bei voller Unwuchteinstellung 
unter Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 6/2 H 	 80	 175	 13	 25	 115	 205	 86	 114	 144	 230	 7,5
VE 6/4-18 H	 80	 175	 13	 25	 115	 205	 86	 114	 144	 320	 11,0

1Alle angeführten Befestigungsmaße sind im Gerät enthalten.
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom

		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen

VE 8/2	 3.000	 4.200	 8,4	           11 	 3~ 230 / 400	 1,65 / 0,95	 540
VE 8/2-11*	 3.000	 5.350	 10,7	           14 	 3~ 230 / 400	 1,65 / 0,95	 540

*Das Gerät ist eine Spezialausführung und sollte nur als Austragshilfe an Silos verwendet werden. Eingebautes Lager auf Lebenszeit geschmiert.

Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Das äußerst robuste Gehäuse ist aus hochfestem, vergütetem Al-Kokillenguss 
gefertigt. Die Lager – mit Speziallagerfett UNIREX N 3 geschmiert – gewährleisten 
einen sicheren Langzeitbetrieb. Die Fliehkraft ist mittels Steckunwuchten in Stufen 
verstellbar. Der Vibrator kann bei voller Unwuchteinstellung unter Berücksichtigung 
der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden. 

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 8/2 	 100	 180	 18	 35	 130	 210	 65	 165	 124	 288	 12,0
VE 8/2-11 	 100	 180	 18	 35	 130	 210	 65	 165	 124	 275	 11,5

1Alle angeführten Befestigungsmaße sind im Gerät enthalten.

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 8
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Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom

		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 12/2	 3.000	 6.000	 12	                8 	 3~ 230 / 400	 2,16 / 1,25	 650
VE 12/4-18	 1.500	 2.200	 18	                12 	 3~ 230 / 400	 1,43 / 0,83	 450
VE 12/4-30	 1.500	 3.750	 30	                20 	 3~ 230 / 400	 1,43 / 0,83	 450
VE 12/4-42	 1.500	 5.250	 42	                15 	 3~ 230 / 400	 1,43 / 0,83	 450
VE 12/4-60	 1.500	 7.750	 60	 2		  3~ 230 / 400	 1,43 / 0,83	 450
VE 12/6-42	 1.000	 2.230	 42	                              15 	 3~ 230 / 400	 1,12 / 0,65	 300
VE 12/6-60	 1.000	 3.440	 60	 2                	 3~ 230 / 400	 1,12 / 0,65	 300
VE 12/8-42	 750	 1.310	 42	                              15 	 3~ 230 / 400	 1,0 / 0,6	 250
VE 12/8-60	 750	 1.940	 60	 2                	 3~ 230 / 400	 1,0 / 0,6	 250

Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Die Gehäuse sind aus Alu-Kokillenguß gefertigt. Die reichlich dimensionierten 
Lager sind auf deren Lebenszeit geschmiert. Die Fliehkraft ist mit Steckunwuchten 
in Stufen verstellbar. Der Vibrationsmotor kann bei voller Unwuchteinstellung unter 
Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden. 

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 12/2	 100	 180	 18	 40	 140	 215	 70	 175	 138	 303	 15
VE 12/4-18	 100	 180	 18	 40	 140	 215	 70	 175	 138	 303	 15,5
VE 12/4-30	 100	 180	 18	 40	 140	 215	 70	 175	 138	 350	 18,8
VE 12/-42	 100	 180	 18	 50	 140	 215	 80	 186	 159	 330	 21
VE 12/-60	 100	 180	 18	 50	 140	 215	 80	 186	 159	 387	 29

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 12
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	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom

		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 15/2	 3.000	 7.500	 15	           10 	 3~ 230 / 400	 2,16 / 1,25	 650
VE 15/2-20	 3.000	 10.500	 21	           14 	 3~ 230 / 400	 2,7 / 1,55	 900
VE 15/2-25	 3.000	 12.600	 25	           10 	 3~ 230 / 400	 2,7 / 1,55	 900

Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Das äußerst robuste Gehäuse ist aus hochfestem, vergütetem Al-Kokillenguss 
gefertigt. Die Lager – mit Speziallagerfett geschmiert – gewährleisten einen 
sicheren Langzeitbetrieb. Die Fliehkraft ist mittels Steckunwuchten in Stufen 
verstellbar. Der Vibrator kann bei voller Unwuchteinstellung unter Berücksichtigung 
der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a	 b	 Øs	 c     e     f	 h     g     p     k
VE 15/2	 100	 180	 18	 40   140   215	 70   175   138   303	 16,3
VE 15/2-20 	 100	 180	 18	 40   140   215	 70   175   138   350	 18
VE 15/2-25	 100	 180	 18	 50   140   215	 80   186   159   330	 19

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 15
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Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Das äußerst robuste Gehäuse ist aus hochfestem, vergütetem Aluguss gefertigt. 
Die Lager – mit Speziallagerfett geschmiert – gewährleisten einen sicheren 
Langzeitbetrieb. Die Fliehkraft ist beim 2-poligen Rüttler mit Steckunwuchten 
in Stufen regelbar; bei anderen Typen stufenlos. Der Vibrator kann unter Berück-
sichtigung der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße1 (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)

		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 30/2 	 100	 200	 18	 50	 140	 235	 82	 195	 161	 330	 22,5
VE 30/-75 	 100	 200	 18	 50	 140	 235	 82	 195	 161	 430	 31

1Eingebaute Lager 6305 2Z C4 auf Lebenszeit geschmiert.

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 30

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
						    
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 30/2	 3.000	 16.500	 32	                          14 		 3~ 230 / 400	 2,9 / 1,7	 1.000
VE 30/4-75	 1.500	 9.800	 78	 2			   3~ 230 / 400	 2,5 / 1,43	 800
VE 30/6-751	 1.000	 4.300	 78	 2               	 3~ 230 / 400	 2,1 / 1,2	 550
VE 30/8-751	 750	 2.450	 78	 2			   3~ 230 / 400	 1,65 / 0,95	 370
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Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Das äußerst robuste Gehäuse ist aus hochfestem, vergütetem Aluguß gefertigt. 
Die Lager – mit Speziallagerfett geschmiert – gewährleisten einen sicheren 
Langzeitbetrieb. Die Fliehkraft ist beim 2-poligen Rüttler mit Steckunwuchten 
in Stufen regelbar, bei anderen Typen stufenlos. Der Vibrator kann unter 
Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)

		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 55/2	 120	 250	 22	 55	 170	 300	 110	 205	 240	 370	 43
VE 55/-120 	 120	 250	 22	 55	 170	 300	 110	 205	 240	 430	 54
VE 55/-150 	 120	 250	 22	 55	 170	 300	 110	 205	 240	 475	 69

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 55

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 55/2	 3.000	 25.000	 50			   12	 3~ 230 / 400	 6,6 / 3,8	 2.100
VE 55/4-120	 1.500	 14.500	 115	 2			   3~ 230 / 400	 4,7 / 2,7	 1.400
VE 55/4-150	 1.500	 17.800	 144	 2			   3~ 230 / 400	 4,7 / 2,7	 1.400
VE 55/6-120	 1.000	 6.400	 115	 2			   3~ 230 / 400	 3,4 / 2,0	 850
VE 55/6-150	 1.000	 7.920	 144	 2			   3~ 230 / 400	 3,4 / 2,0	 850
VE 55/8-120	 750	 3.620	 115	 2			   3~ 230 / 400	 2,1 / 1,2	 500
VE 55/8-150	 750	 4.400	 144	 2			   3~ 230 / 400	 2,1 / 1,2	 500



49

Lindberghstraße 3		 Tel. +49 89 804348	 info@mooser.net
D-82178 Puchheim	 Fax +49 89 804813	 www.mooser.net

Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Die Fliehkraft wird direkt über äußerst robuste Fußlagerschilde auf die zu bewegende 
Maschine übertragen. Das Motorgehäuse ist aus hochfestem, vergütetem Aluguß 
gefertigt. Die Sonderlager sind mit Speziallagerfett geschmiert und gewährleisten 
einen sicheren Langzeitbetrieb. Die Fliehkraft ist stufenlos einstellbar. Unter Berück-
sichtigung der zulässigen Stromaufnahme kann der Vibrator im Dauerbetrieb eingesetzt 
werden. Die Befestigungsmaße entsprechen denen der Typenreihe VE 55.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)

		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 65/2 	 120	 250	 22	 55	 200	 300	 145	 280	 285	 368	 58
VE 65/-200 	 120	 250	 22	 55	 200	 300	 145	 280	 285	 368	 67,5
VE 65/-300 	 120 	250	 22	 55	 200	 300	 145	 280	 285	 468	 80

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 65/2	 3.000	 32.000	 65	 2		  3~ 230 / 400	 6,6 / 3,8	 2.100
VE 65/4-200	 1.500	 25.000	 200	 2		  3~ 230 / 400	 4,7 / 2,7	 1.400
VE 65/6-200	 1.000	 11.000	 200	 2		  3~ 230 / 400	 3,4 / 2,0	 850
VE 65/6-300	 1.000	 16.500	 300	 2		  3~ 230 / 400	 3,4 / 2,0	 850
VE 65/8-200	 750	 6.250	 200	 2		  3~ 230 / 400	 2,1 / 1,2	 500
VE 65/8-300	 750	 9.300	 300	 2		  3~ 230 / 400	 2,1 / 1,2	 500

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 65
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Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Das äußerst robuste Gehäuse ist aus hochfestem, vergütetem Aluguss gefertigt. 
Die Sonderlager – mit Speziallagerfett geschmiert – gewährleisten einen sicheren 
Langzeitbetrieb. Die Fliehkraft ist stufenlos einstellbar. Der Vibrator kann unter 
Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme im Dauerbetrieb eingesetzt werden1.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP65 – Wärmeklasse F

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 85

	 Typ	 Befestigungsmaße (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)

		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 85/2 	 100	 300	 27	 70	 175	 350	 150	 280	 300	 385	 75
VE 85/2-120 	 100	 300	 27	 70	 175	 350	 150	 280	 300	 385	 80
VE 85/-400 	 100	 300	 27	 70	 175	 350	 150	 280	 300	 485	 100
VE 85/6-600 	 100	 300	 27	 70	 175	 350	 150	 280	 300	 612	 130

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 85/2		 3.000	 43.000	 86	 2		  3~ 230 / 400	 12,0 / 6,9	 4.200
VE 85/2-1201	 3.000	 61.000	 123	 2		  3~ 230 / 400	 12,0 / 6,9	 4.200
VE 85/4-400	 1.500	 50.000	 397	 2		  3~ 230 / 400	 6,4 / 3,7	 2.000
VE 85/6-400	 1.000	 22.000	 397	 2		  3~ 230 / 400	 5,5 / 3,2	 1.500
VE 85/6-600	 1.000	 32.280	 587	 2		  3~ 230 / 400	 5,5 / 3,2	 1.500
VE 85/8-400	 750	 12.500	 397	 2		  3~ 230 / 400	 3,8 / 2,2	 950

1Ausnahme: VE 85/2-120 mit 40% Einschaltdauer.
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Drehstrom-Vibrationsmotor VE 130

Vibrationsmotoren in Standardbauweise

Das robuste Gehäuse ist aus hochfestem Sphäroguss gefertigt. 
Die Sonderlager, mit erhöhter Tragzahl, sind mit Speziallagerfett 
geschmiert und gewährleisten einen sicheren Langzeitbetrieb. Sie können 
über außenliegende Schmiernippel nachgefettet werden. Die Fliehkraft ist 
stufenlos einstellbar. Unter Berücksichtigung der zulässigen Stromaufnahme 
kann der Vibrator im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP66 – Wärmeklasse F

	 Typ	 Befestigungsmaße (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)
	
		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 130/2 	 200	 320	 28	 35	 310	 390	 183	 350	 358	 673	 170
VE 130/4-500 	 200	 320	 28	 35	 310	 390	 183	 350	 358	 673	 207
VE 130/-800 	 200	 320	 28	 35	 310	 390	 183	 350	 358	 673	 221
VE 130/-1000 	 200	 320	 28	 35	 310	 390	 183	 350	 358	 803	 247
VE 130/6-1250 	 200	 320	 28	 35	 310	 390	 183	 350	 358	 803	 260

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 130/2	 3.000	 63.000	 130	 2		  3~ 230 / 400	 13,5 / 7,7	 4.900
VE 130/4-500	 1.500	 65.000	 252	 2		  3~ 230 / 400	 12,35 / 7,0	 4.000
VE 130/6-800	 1.000	 42.760	 800	 2		  3~ 230 / 400	 10,0 / 5,77	 3.000
VE 130/6-1000	 1.000	 56.650	 1.030	 2		  3~ 230 / 400	 10,0 / 5,77	 3.000
VE 130/6-1250	 1.000	 69.000	 1.250	 2		  3~ 230 / 400	 10,0 / 5,77	 3.000
VE 130/8-800	 750	 24.060	 800	 2		  3~ 230 / 400	 9,86 / 5,67	 2.000
VE 130/8-1000	 750	 31.870	 1.030	 2		  3~ 230 / 400	 9,86 / 5,67	 2.000
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Vibrationsmotoren in Standardbauweise 

Das robuste Gehäuse ist aus hochfestem Sphäroguss gefertigt. 
Die Sonderlager, mit erhöhter Tragzahl, sind mit Speziallagerfett 
geschmiert und gewährleisten einen sicheren Langzeitbetrieb. Sie können 
über außenliegende Schmiernippel nachgefettet werden. Die Fliehkraft 
ist stufenlos einstellbar. Unter Berücksichtigung der zulässigen 
Stromaufnahme kann der Vibrator im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Normalspannung: 230/400 V / 50 Hz – Sonderspannungen sind lieferbar 
Schutzart IP66 – Wärmeklasse F

Drehstrom-Vibrationsmotor VE 180 

	 Typ	 Befestigungsmaße (mm)	 Fußmaße (mm)	 Außenmaße (mm)	 Masse (kg)

		  a	 b	 Øs	 c	 e	 f	 h	 g	 p	 k
VE 180/4-700	 200	 320	 28	 35	 355	 390	 195	 375	 392	 710	 255
VE 180/-1400	 200	 320	 28	 35	 355	 390	 195	 375	 392	 863	 308
VE 180/-1600	 200	 320	 28	 35	 355	 390	 195	 375	 392	 863	 325

	 Typ	 Synchr.	 Fliehkraft	 Arbeits-	 Fliehkraft-	 Normspannung	 Nenn-	 Leistung
		  Drehzahl		  moment	 einstellung		  strom
	
		  min –¹	 N	 cm kg	 Anzahl d. Scheiben je Seite	 50 Hz / V	 A	 W
					     stufenlos   in Stufen
	
VE 180/4-700	 1.500	 86.500	 700		  2	 3~ 230 / 400	 12,3 / 7,10	 4.200
VE 180/6-1400	 1.000	 79.000	 1.400		  2	 3~ 230 / 400	 12,35 / 7,13	 4.000
VE 180/6-1600	 1.000	 88.000	 1.600		  2	 3~ 230 / 400	 12,35 / 7,13	 4.000
VE 180/8-1400	 750	 44.000	 1.400		  2	 3~ 230 / 400	 14,60 / 8,43	 4.000
VE 180/8-1600	 750	 49.000	 1.600		  2	 3~ 230 / 400	 14,60 / 8,43	 4.000
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Schwingrichter SR

Für viele Rüttelprozesse sind gerichtete Schwingungen erforderlich. Diese werden 
in der Regel durch zwei parallel angebaute, gegenläufig rotierende Schwingungs-
motoren erzeugt. Unter gewissen Umständen funktioniert die Synchronisation 
beider Motoren nicht immer. Das Schwingungssystem muss in der Anlaufphase 
zumindest in zwei Achsen frei schwingen können. Dies ist beispielsweise bei 
Zwangsführungen nicht der Fall.

Eine preiswerte Lösung bilden hierzu alternativ die Schwingrichter in Verbindung 
mit Standard-Vibrationsmotoren. Beide Geräte werden einfach miteinander 
verschraubt. Die Wirkungsweise entspricht der eines Pendelrüttlers, allerdings 
mit dem Vorteil eines breiten, fein abgestuften Leistungsspektrums.

	 Typ	 Anbaumaße	 Befestigungsmaße	 Außenmaße	
		  Vibrationsmotor (mm)	 Schwingrichter (mm)	 Schwingrichter (mm)
		  a	 b	 Øs	 c	 A	 B	 ØS	 C	 e	 f	 g	 i	 h
SR 2	 65	 140	 13	 6	 65	 140	 13	 10	 120	 163	 8	 135	 73
SR 15	 100	 180	 18	 6	 100	 180	 18	 15	 135	 215	 38	 195	 112
SR 30	 100	 200	 18	 6	 100	 180	 18	 15	 135	 215	 38	 195	 112
SR 55	 120	 250	 M20	 20	 160	 160	 18	 15	 280	 195	 40	 360	 165

	 Typ	 für folgende Vibrationsmotoren-Baureihen	 Masse
		  kg

SR 2	 VE 2, VE 2 GL, VE 6, EHF 6/4	 3,15
SR 15	 VE 8, VE 12, VE 15, EHF 15/4	 6,9
SR 30	 VE 30	 7,25
SR 55	 VE 55, VE 65	 28
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Leicht, klein und kompakt – 
für beengte Platzverhältnisse: 

· als Austragshilfen

· an Rinnen, Rutschen oder Sieben

· für das Lockern, Lösen oder 
  Verdichten von Schüttgütern

Druckluftrüttler erzeugen je nach Modell-

reihe kreisförmige oder lineare und 

gerichtete Schwingungen. 

In Bereichen mit Anforderungen an den 

Explosionsschutz sind sie eine perfekte 

Alternative zu elektrischen Vibrationsmotoren.
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Druckluft-Anbauvibratoren VR 30 / VR 25

Die Druckluft-Anbauvibratoren VR erzeugen Kreisschwingungen mit kleinen 
Amplituden und hohen Frequenzen. Die Fliehkraft und Drehzahl sind abhängig 
vom Betriebsdruck und können stufenlos geregelt werden. 
Minimaler Wartungsaufwand und Verschleiß, sowie der lagerlose Aufbau 
der Aussenrüttler gewähren besonders bei höchsten Beanspruchungen 
und Dauerbetrieb ein zuverlässiges Arbeiten.
Die Typen VR 25 A und VR 30 A sind mit einem Druckluft-Zu- und Abluftschlauch 
ausgestattet (d.h. die austretende Luft wird zusätzlich auch über einen 
Schlauch abgeführt und entweicht nicht direkt am Rüttlergehäuse in die Umgebung). 

Die A-Typen-Reihe eignet sich besonders für das Dosieren von Trockenmörtel 
oder Naßspritzanlagen. 

Die Betriebstemperatur liegt bei: -10°C bis +80°C

Für Dauerbetrieb geeignet.

	 Typ	 Drehzahl1	 Fliehkraft1	 Luft-	 Masse	 Befestigungsmaße	 Aussenmaße in		
				    verbrauch1

	
		  min –¹	 N	 m3/min.	 kg	 mm	 mm
						      a         b         øs	 c        e        f        g

VR 25 / 	VR 25 A2	 18.000	 4.500	 0,9	 1	 60,7	 31,5	 6,5	 74	 42		  43	 42
VR 30 /	 VR 30 A2	 12.000	 9.000	 1,0	 3,5	 74	 55	 12,5	 90	 80		  70	 80

1 gemessen bei 6 bar Luftdruck.
2 VR 25 A und VR 30 A mit zusätzlichem Abluftschlauch.

VORTEILE:
· Geringes Gewicht
· 	Wartungsfrei
· 	Lange Lebensdauer
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Druckluft-Kugelvibratoren MKS

Kugelvibratoren erzeugen ungerichtete Schwingungen mit kleinen Amplituden 
und hohen Frequenzen. Sie eignen sich u.a. sehr gut für die Entleerung 
von Trichtern oder Verdichtung in Gießereiformen. Kugelvibratoren bestehen 
aus einem eloxierten Aluminiumgehäuse. Sie werden mit geölter Druckluft betrieben.

Die Betriebstemperatur liegt bei: -20°C bis +200°C
Geräuschemmission: < 90 db(A)1

Sie sind geeignet für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, 
die als Zone 21 (Staub) und Zone 1 (Gas) CAT ІІ 2 GD eingestuft sind.
 

	 Typ	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 IN	 OUT

MKS   8	 50	 86	 68	 12	 20	 7	 1/8“	 1/8“
MKS 10	 50	 86	 68	 12	 20	 7	 1/8“	 1/8“
MKS 13	 65	 113	 90	 16	 25	 9	 1/4“	 1/4“
MKS 16	 65	 113	 90	 16	 28	 9	 1/4“	 1/4“
MKS 20	 80	 128	 104	 16	 33	 9	 1/4“	 1/4“
MKS 25	 80	 128	 104	 16	 38	 9	 1/4“	 1/4“
MKS 30	 100	 160	 130	 20	 45	 11	 3/8“	 3/8“
MKS 36	 100	 160	 130	 20	 50	 11	 3/8“	 3/8“

1 bemessen unter normalen Betriebsbedingungen gemäß der Norm UNI EN ISO 11201. Um unnötige Geräuschemissionen zu vermeiden, 
  wird empfohlen, die Vibratoren mit Schalldämpfer zu betreiben.

	 Typ		  Schwingungen			  Zentrifugalkraft			   Luftverbrauch		  Masse
			   min –¹			   N			   l/min		  kg

		  2bar	 4bar	 6bar	 2bar	 4bar	 6bar	 2bar	 4bar	 6bar		
MKS   8	 25.500	 31.000	 35.000	 130	 260	 360	 83	 145	 195	 0,13
MKS 10	 22.500	 28.000	 34.000	 250	 470	 710	 92	 150	 200	 0,13
MKS 13	 15.000	 18.500	 22.500	 320	 550	 870	 94	 158	 225	 0,26
MKS 16	 13.000	 17.000	 19.500	 450	 800	 1.100	 122	 200	 280	 0,30
MKS 20	 10.500	 14.500	 16.500	 720	 1.220	 1.720	 130	 230	 340	 0,53
MKS 25	 9.200	 12.200	 14.000	 930	 1.570	 2.050	 160	 290	 425	 0,63
MKS 30	 7.800	 9.700	 12.500	 1.510	 2.470	 3.210	 215	 375	 570	 1,13
MKS 36	 7.300	 9.000	 10.000	 2.060	 3.150	 4.050	 260	 475	 675	 1,34



58

Lindberghstraße 3		 Tel. +49 89 804348	 info@mooser.net
D-82178 Puchheim	 Fax +49 89 804813	 www.mooser.net

Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.

Druckluft-Rollenvibratoren MRR

Rollenvibratoren erzeugen ungerichtete Schwingungen mit kleinen Amplituden 
und hohen Frequenzen. Sie erzeugen höhere Fliehkräfte als die Kugelvibratoren 
und eignen sich u.a. sehr gut für die Entleerung von Trichtern oder Verdichtung 
in Gießereiformen. Rollenvibratoren bestehen aus einem eloxiertem 
Aluminiumgehäuse. Sie werden mit geölter Druckluft betrieben.  

Die Betriebstemperatur liegt bei: -20°C bis +200°C
Geräuschemmission: < 90 db(A)1

Sie sind geeignet für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, 
die als Zone 21 (Staub) und Zone 1 (Gas) CAT ІІ 2 GD eingestuft sind.
 

	 Typ	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 H	 I
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 IN	 OUT

MRR 50	 50	 86	 68	 12	 30	 7	 1/8“	 1/8“
MRR 65	 65	 113	 90	 16	 36	 9	 1/4“	 1/4“
MRR 80	 80	 128	 102	 16	 40	 9	 1/4“	 1/4“
MRR 100	 100	 160	 130	 20	 52	 11	 3/8“	 3/8“

1 bemessen unter normalen Betriebsbedingungen gemäß der Norm UNI EN ISO 11201. Um unnötige Geräuschemissionen zu vermeiden, 
  wird empfohlen die Vibratoren mit Schalldämpfer zu betreiben.

	 Typ		  Schwingungen			  Zentrifugalkraft			  Luftverbrauch		  Masse
			   min –¹			   N			   l/min		  kg

		  2bar	 4bar	 6bar	 2bar	 4bar	 6bar	 2bar	 4bar	 6bar		
MRR 50	 21.000	 25.000	 29.500	 1.880	 2.810	 3.550	 78	 144	 204	 0,37
MRR 65	 19.000	 22.000	 26.000	 2.350	 4.390	 5.520	 100	 198	 296	 0,76
MRR 80	 14.000	 16.000	 21.500	 3.420	 5.870	 6.240	 122	 255	 378	 1,27
MRR 100	 6.750	 9.750	 11.000	 2.890	 6.040	 7.830	 132	 284	 412	 2,60
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Druckluft-Turbinenvibratoren MTT

Turbinenvibratoren erzeugen ungerichtete Schwingungen mit sehr kleinen 
Amplituden und hohen Frequenzen. Die generierte Fliehkraft ist höher 
als bei den Kugelvibratoren, wohingegen der erzeugte Geräuschpegel 
geringer ist. Da die MTT Vibratoren mit ölfreier Druckluft betrieben werden, 
eignen sie sich auch für die Lebensmittelverarbeitung sowie für die 
Trichterentleerung oder zur Verbesserung des Materialflusses in Schurren. 
Die MTT Vibratoren bestehen aus einem eloxiertem Aluminiumgehäuse. 

Die Betriebstemperatur liegt bei: -20°C bis +120°C
Geräuschemmission: < 90 db(A)1

Sie sind geeignet für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, 
die als Zone 21 (Staub) und Zone 1 (Gas) CAT ІІ 2 GD eingestuft sind.

	 Typ	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 H	 I
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 IN	 OUT

MTT   8	 50	 86	 68	 12	 33	 7	 1/8“	 1/8“
MTT 10	 50	 86	 68	 12	 33	 7	 1/8“	 1/8“
MTT 13	 65	 113	 90	 16	 42	 9	 1/4“	 1/4“
MTT 16	 65	 113	 90	 16	 42	 9	 1/4“	 1/4“
MTT 20	 80	 128	 104	 20	 56	 9	 1/4“	 1/4“
MTT 25	 80	 128	 104	 20	 56	 9	 1/4“	 1/4“
MTT 30	 100	 160	 130	 20	 73	 11	 3/8“	 3/8“
MTT 36	 100	 160	 130	 20	 73	 11	 3/8“	 3/8“

1 bemessen unter normalen Betriebsbedingungen gemäß der Norm UNI EN ISO 11201. Um unnötige Geräuschemissionen zu vermeiden, 
  wird empfohlen die Vibratoren mit Schalldämpfer zu betreiben.

	 Typ		  Schwingungen			  Zentrifugalkraft			  Luftverbrauch		 Masse
			   min –¹			   N			   l/min		  kg

		  2bar	 4bar	 6bar	 2bar	 4bar	 6bar	 2bar	 4bar	 6bar		
MTT   8	 34.000	 38.000	 42.000	 1.100	 2.050	 2.920	 45	 81	 110	 0,25
MTT 10	 26.000	 33.000	 38.000	 1.050	 1.710	 2.520	 45	 81	 110	 0,26
MTT 13	 24.500	 28.500	 31.000	 2.020	 2.630	 3.000	 122	 204	 285	 0,57
MTT 16	 18.000	 20.000	 21.000	 1.940	 2.390	 2.640	 122	 204	 285	 0,58
MTT 20	 14.500	 19.000	 23.000	 2.510	 4.040	 5.260	 184	 318	 452	 1,09
MTT 25	 13.200	 15.500	 17.000	 2.440	 3.360	 5.080	 184	 318	 452	 1,12
MTT 30	 11.000	 12.500	 13.500	 3.510	 7.210	 7.810	 322	 542	 749	 2,20
MTT 36	 8.500	 11.500	 12.000	 3.410	 6.980	 7.490	 322	 542	 749	 2,30
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Druckluft-Kolbenvibratoren MKP

Kolbenvibratoren arbeiten mit gerichteter Schwingung. Die Drehzahl 
und Kraft werden durch den Betriebsdruck bestimmt. Die MKP Kolben-
vibratoren erzeugen eine hohe Aufprallkraft und sind besonders geeignet 
zum Anbau an Silos, Trichter und Rohrleitungen zur Verhinderung 
von Krusten-, Brücken- und Schlotbildung.

Die Betriebstemperatur liegt bei: -20°C bis +200°C; P (atex) von -20°C bis +130°C
Geräuschemmission: < 100 db(A)1

Sie sind geeignet für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, 
die als Zone 21 (Staub) und Zone 1 (Gas) CAT ІІ 2 GD eingestuft sind.

	 Typ	 Fig.	 A	 A1	 B	 C	 D	 E	 E1	 F	 G	 H	 L	 M	 P
			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 OUT	 IN	

MKP 25	 1	 92	 98	 115	 85	 70	 21	 27	 13	 58	 30	 10,5	 1/4“	 1/4“
MKP 40	 1	 121	 127	 148	 110	 91	 25	 31	 16,5	 75	 45	 16	 3/8“	 3/8“
MKP 60	 2	 163	 173	 138x142	 99x99	 125	 28	 38	 17	 115	 60	 27	 2 x 1/2“	 1/2“

1 bemessen unter normalen Betriebsbedingungen gemäß der Norm UNI EN ISO 11201. Um unnötige Geräuschemissionen zu vermeiden, 
  wird empfohlen die Vibratoren mit Schalldämpfer zu betreiben.

	 Typ		 Schwingungen			  Kraft			  Luftverbrauch	 Arbeitsmoment	 Gewicht
			   min –¹			   N			   l/min		  cm kg	 kg

		  2bar	 4bar	 6bar	 2bar	 4bar	 6bar	 2bar	 4bar	 6bar	 2bar – 6bar	
MKP 25	 2.500	 3.800	 4.500	 294	 680	 954	 55	 80	 200	 0,43	 2,2 
MKP 40	 1.650	 2.200	 2.800	 484	 860	 1.396	 31	 120	 250	 1,63	 4,5
MKP 60	 1.200	 1.600	 1.900	 1.296	 2.304	 3.250	 100	 250	 400	 4,11	 11

Figur 1 Figur 2
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Kolbenvibratoren arbeiten mit gerichteter Schwingung. Die Drehzahl und Kraft werden 
durch den Betriebsdruck bestimmt. Die MKK Kolbenvibratoren sind aufgrund des 
vollkommen linearen Schwingverhaltens besonders zum Fördern, Verdichten und Lockern 
von Schüttgütern geeignet. Sie eignen sich besonders im Fall von Brücken- und 
Schlotbildung bei grobkörnigen und elektrostatischen Pulvern.

Die Betriebstemperatur liegt bei: -20°C bis +130°C  
Geräuschemission: < 80 db(A)1  

Sie sind geeignet für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen, 
die als Zone 21 (Staub) und Zone 1 (Gas) CAT ІІ 2 GD eingestuft sind.

	 Typ	 Fig.	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 l	 M
			   mm	 mm	 mm	 mm	 IN	 OUT		  mm	 mm	 mm

MKK 15	 1	 32	 69	 37	 37	 M5	 1/8“	 M 8	 -	 -	 -
MKK 22	 1	 45	 105	 56	 56	 1/8“	 1/8“	 M 10	 -	 -	 -
MKK 30	 1	 60	 116	 62	 62	 1/4“	 1/4“	 M 12	 -	 -	 -
MKK 45	 2	 80	 151	 78	 78	 1/4“	 3/8“	 Ø8	 72	 90	 15
MKK 60	 2	 115	 224	 115	 115	 1/2“	 1/2“	 Ø13	 102	 130	 20

1 bemessen unter normalen Betriebsbedingungen gemäß der Norm UNI EN ISO 11201. Um unnötige Geräuschemissionen zu vermeiden, 
  wird empfohlen die Vibratoren mit Schalldämpfer zu betreiben.

	 Typ		 Schwingungen			  Kraft			  Luftverbrauch	 Arbeitsmoment	 Gewicht
			   min –¹			   N			   l/min		  cm kg	 kg

		  2bar	 4bar	 6bar	 2bar	 4bar	 6bar	 2bar	 4bar	 6bar	 2bar – 6bar	
MKK 15	 5.040	 5.880	 6.720	 33	 45	 59	 9	 15	 21	 0,02	 0,17
MKK 22	 2.880	 3.480	 4.080	 95	 139	 191	 32	 50	 73	 0,21	 0,50
MKK 30	 2.640	 3.120	 3.720	 172	 240	 341	 45	 90	 140	 0,45	 1,03
MKK 45	 1.920	 2.400	 2.580	 391	 661	 706	 56	 125	 194	 1,94	 2,86
MKK 60	 1.260	 1.560	 2.160	 723	 1.108	 2.124	 70	 125	 202	 8,31	 4,60

Figur 1 Figur 2

Druckluft-Kolbenvibratoren MKK
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Rütteltische

62

Maßgeschneiderte Lösun-
gen für verschiedenste 
Anwendungsbereiche wie: 

· Verdichten von Beton, 
  Pulvern oder Formsand

· Einebnen von Schüttkegeln

· Prüfen von elektronischen oder 
  mechanischen Komponenten

· Abrütteln von Schmutzpartikeln

Ausgestattet mit unseren leistungs-

starken Vibrationsmotoren übertragen 

sie Kreisschwingungen oder 

Schwingungen in Vertikalrichtung. 

Die Einstellungen von Frequenz 

und Amplitude sind dabei unabhängig 

voneinander möglich.
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Rütteltische

Rütteltische bis zu einer maximalen Größe von 120 cm x 120 cm

Die Fertigung der Tische erfolgt speziell für den Bedarfsfall. Ob zum Verdichten, Egalisieren, Lösen, 
Auflockern, Verteilen oder Testen – alle Tische werden für die speziellen Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich 
Amplitude, Drehzahl, sowie in ihrem Gesamt-Schwingverhalten von uns abgestimmt.

Typ	 Abmessungen

R0404	 40 x 40 cm

R0606	 60 x 60 cm

R0808	 80 x 80 cm

R1010	 100 x 100 cm

R1208	 120 x 80 cm

Abmessungen:
- Individuelle Tischplattengröße 
- Individuelle Tischhöhe (bis max. 75 cm)
- Individuelles Bohrmuster oder Einfräsungen für das Aufspannen von Lasten

Werkstoffoptionen: 
- Stahl (lackiert oder pulverbeschichtet) 
- Edelstahl (Tischplatte oder gesamte Konstruktion)
	
Schwingung (Frequenz / Schwingweite):
- 	Frequenzeinstellung mit Frequenzumrichter (zwischen 20 Hz bis max. 80 Hz) 
- 	Schwingweite bzw. Fliehkrafteinstellung manuell über die Einstellung der Unwuchtscheiben der Vibrationsmotoren 
- Gerichtete (vertikale) Schwingung und/oder umlaufende (Kreisschwingung) 
- Zeitschaltuhr für die Einstellung bestimmter Betriebsintervalle 

Anwendungsbereiche:
- Verdichten von Beton, Pulvern oder Gießereisand in Formen
- Entlüften von viskosen Medien
- Verdichten von losem Schüttgut (z.B. in Verpackungen wie Kartons, Säcken, Big Packs)
- Einebnen/Abflachen von Schüttkegeln
- Prüfen von elektrischen oder mechanischen Komponenten auf Vibrationsfestigkeit
- Reinigen/Abrütteln von anhaftendem Material (z.B. Schmutzpartikel)

Sollten Sie eine andere Tischgröße benötigen, sprechen Sie uns gerne an.
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