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Vibrationsmotoren

für intelligente Lösungen am Bau

Der Rüttler für alle Schalungen und für den 
Tunnel-, Brücken-, Tief-, Industrie- und Hochbau



Intelligente Lösung zur Erstellung von Sichtbetonflächen

Schalungsspezifische Halterungssysteme

Rüttler-Einsatz
· Die Rüttleranordnung an der 
Schalung hängt ab vom Schalungstyp, 
Bewehrungsgrad und der Wandstärke:
Sie sollte vom Rüttlerhersteller 
für die entsprechende Schalung 
vorgegeben werden.

· Die Baustelle benötigt für den Betrieb 
der Geräte einen 4–6m3/min 
Kompressor, also einen 
Mehrzweck-Energieträger, der 
meist auch für andere Baustellenarbeiten verwendet wird.

Der Rüttler
für alle Schalungssysteme

Intelligente Lösung für die Betonverdichtung

Rüttler-Einsatz
· Bei hoher Bewehrungsdichte
· Bei extremen Wandstärken
· Bei Gebäude Sicherheitsanforderungen
(Bsp.: Kraftwerksbauten)

· Bei unterschnittenen Konstruktionen
· Bei Wandschrägen und Wuten
· Bei hohen Wänden
· Bei außerordentlichen Architekten-
Anforderungen

Gewicht: Rüttler + Halterung ca. 9–12kg
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Mammut · Startec Framax Xlife Primax TT FramiFramax Xlife ·
Manto · Primax AT

Domino/BFD



Anbauschema für Mooser Druckluft-Anbauvibrator VR 56K

Mooser Druckluft-Anbauvibratoren

Rüttel-Entlüftungs-Schema
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H20 · VT20K GT24 · R24 Noetop



Know-How · Beratung · Dienstleistung – aus einer Hand

· Wir übernehmen die Planung des Vibrationsgeräteeinsatzes und des 
Verdichtungsablaufs für den speziellen Einsatzfall unter Brücksichtigung des 
jeweiligen Schalungssystems, der örtlichen Gegebenheiten und der Betontechnologie.

· Wir rüsten alle Schalungssysteme (Rahmenschalungen und Holzträgerschalungen
einschließlich Stahl-Schalwägen für den Tunnel und Kanalbau) mit unseren 
Vibrationsmotoren aus.

Bei Baustelleneinsätzen überwiegen die Vorteile der 
Druckluft Anbauvibratoren.

Einsatzgebiet für Elektro-Anbauvibratoren: Fertigteilbau und Industrie

Druckluft-Rüttler Elektro-Rüttler

Die Schalung wird mechanisch
gering beansprucht. Der Eigen-
frequenzbereich der Schalung wird 
schlagartig durchfahren.

Durch den Einsatz eines Lufthahns
ist ein kostengünstige, stufenlose
Steuerung jederzeit möglich. Ein
Kompressor stellt einen Mehrzweck-
energieträger für die Baustelle dar.

Der Druckluftbauvibrator hat ein 
Gewicht von 3,5 kg.

Bei Betonausbreitmaß nach Absprache 
werden Verdichtungstiefen von
>50 cm erreicht.

Die Rüttler sind wintertauglich.
Vereisung der Geräte wird durch
das „offene System“ ausgeschlossen.

Die Schalung wird mechanisch 
sehr beansprucht. Durch den 
lagerbehafteten Aufbau der Geräte 
wird der Eigenfrequenzbereich der 
Schalung langsamer durchfahren.

Eine stufenlose Steuerung mit 
elektronischem Frequenzumrichter
ist kostenintensiver.

Der Elektoranbauvibrator mit
gleicher Leistung hat ein Gewicht 
von ca. 20 kg.

Bei Betonausbreitmaß nach
Absprache wird eine Verdichtungstiefe
von ca. 25 cm erreicht.

Die Rüttler sind wintertauglich.
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Flexible Zahlungsmodalitäten: Miete · Mietkauf · Kauf

Der Schalungsrüttler
für alle Schalungssysteme
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Ein Rüttler für alle Baustellen



Anbauvibratoren-Schalungsrüttler

Produktprogramm
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Elektro-Anbauvibratoren

Druckluft-Elektro-Innenrüttler

Betonstutzenreiniger

Spezial-Abzieh-Verdichtungsbohlen

für intelligente Lösungen am Bau


